
HIGIENE COZINHA

MODO DE USAR 
Produto a utilizar em máquinas de lavar louça, pode ser doseado também manualmente para a introdução na cuba de 
lavagem das máquinas. A acção do produto é exercida à temperatura de 50° C. Os melhores resultados são obtidos 
quando o produto é utilizado em associação com Arcomatic Brill, mesmo se a água for muito dura.

DILUIÇÕES
1 g/litro de água mole (0-15°F)
2 g/litro de água média (15-25°F)
3 g/litro de água dura (dureza superior a 25°F)

ARCOMATIC
DETERGENTE LÍQUIDO PARA MÁQUINAS DE LAVAR 
LOUÇA

CARACTERÍSTICAS E CAMPOS DE EMPREGO
Arcomatic é um produto líquido altamente concentrado que pode ser utilizado em
qualquer máquina de lavar louça e, graças ao elevado conteúdo de alcalinidade, é
particularmente indicado para remover a gordura de louça, panelas, copos, talheres,
vidraria de laboratório em geral.
Não produz espuma. Elevado poder sequestrante e anti -incrustante.
Contém agentes tenso-redutores nobres que diminuem a quantidade de
abrilhantador no enxaguamento.
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EMBALAGEM:
Dose certa garrafa de 1L – 6pcs/ caixa /  Bilha 5kg – 4 uds / caixa  / Bilha 12/20 kg

DADOS TECNICOS 
Aspecto: líquido 
Cor: amarelo pálido
Cheiro: técnico
pH: 13,50 +/- 0,50
Peso específico : 1,142 +/- 0,013 Kg/L

COMPOSIÇÃO :
Ver ficha de Segurança. Ingredientes conforme Reg.CE 648/2004

Perigo

ADVERTÊNCIAS
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Lavar ... cuidadosamente após manuseamento.
Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. EM CASO DE
INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não
dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um
médico. Contém: HIDRÓXIDO DE SÓDIO


